Termometro de Llavero 
Con Reloj 


63-1034 MANUAL DEL PROPIETARIO- Favor de leerlo antes de utilizar este equipo. 








REGISTROS DE MEMORIA 

Despues de que usted ajuste la hora, la temperatura se registrad cada 30 minutes. 
Su termometro puede almacenar los ultimos 16 digitos 


r-' notaV^'^ 
Registros de Memoria 
Cuando la memoria este 
llena, el registro mas antiguo 
se borra automaticamente 
cuando se registra la ultima 

temperatura. 


Para ver los registros de memoria Iniclando con el ultimo registrado, preslone 
repetidamente el boton Inferior. La hora en que fue registrada cada temperatura 
aparece en la segunda linea de la pantalla. 

Para limplar la memoria, preslone y oprima los botones Inferior y superior al mismo 
tiempo hasta que todos los segmentos de la pantalla aparezcan a la vez. El 
termometro automaticamente regresa al modo de ajuste de reloj. 


LOCALICACION DE FALLAS 


Problema 

Posible Causa 

Soluclon 

Aparecen lecturas de 
temperatura Incorrectas 

Interferencia por luz solar 
dl recta, un aire 
acondiclonado, o 
calentador 

Mueva el termometro lejos 
de la Interferencia 

Las lecturas en la pantalla 
se desvanecen 

La bateria esta muestra o 
haclendo pobre contacto 

Reemplace la bateria con 
una nueva y revise el 
contacto de la bateria 

Aparecen figuras 
Irregulares 

El termometro necesita 
relniclarse 

Remueva y reemplace la 
bateria. 


REEMPLAZANDO LA BATERIA 

Su termometro viene con una baterias de celda de boton LR43(1 ,5 V cc). SI la 
pantalla se oscurece, reemplace la bateria. Al reemplazar la bateria, 
automaticamente relnicia todos los ajustes de termometro y reloj. 

1 . Preslone el soporte de la cadena del llavero hacia abajo y quitelo. 

2. utlllce un desarmador de cabeza plana (no Incluldo) para levantar la cublerta de 
bateria en el panel trasero. 

3. Retire la bateria vieja y reemplacela con una bateria de celda de boton LR43 
nueva con el simbolo positive (+) hacia arriba. 

4. Reemplace la cublerta de la bateria. 

REINICIANDO SU TERMOMETRO 

SI su termometro muestra figuras Irregulares, relniclelo removlendo y relnstalando la 
bateria. 

ESPECIFICACIONES 


Pantalla de 2 lineas 1-. Linea: Pantalla de temperatura 

2-. Linea. Pantalla de reloj 

Dimensiones de la pantalla 13/16x 14/16 pulg. (21 x21 mm) 

Accesorios soporte de cadena de llavero desprendible (anexa en el embarque) 

Termometro Una bateria de celda de boton LR43 (1 ,5 V cc)(incluido) 

Rango de temperatura -10‘C a 50°C) 

Exactitud de temperatura ± 3,6 °F de 1 4°F a 31 ,82 °F 


{±2T:de -10'Ca-0,1'C) 

± 1,8 Tde 32Ta86 T 
(± 1 Tl de 0°C a 30T:) 

±3,6 Tde 86,18Ta122T 
(±2T;de 30,1T;a50°q 

Resolucion de temperatura 0,1 T/°C 

Vida de bateria aproximadamente 1 8 meses (bajo operacion continua) 

Las especificaclones son tipicas, las unidades Individuales pueden varlar. Las 

especificaclones estan sujetas a camblos y mejoras sin aviso. 

RadioShack Corporation 63-1034 

Fort Worth, Texas 761 02 04 A 02 



















